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Общие данные
Проект "Автоматизированной системы мониторинга" для Объекта "Телебашня "Кок-Тобе" в городе Алматы"
разработан в соответствии с действующими СН, СНиП, ПУЭ.
Система представляет собой совокупность технических средств для сбора информации от первичных
датчиков, передачи сигналов в центральный блок системы и ее графического отображения. Реализованный в
системе алгоритм раннего предупреждения, вместе с аппаратным обеспечением, обеспечивает отправку сигналов
предупреждения или тревоги по каналам мобильной связи и интернет в адреса лиц, ответственных за безопасную
эксплуатацию объекта.

Тип системы - проводной. 

Вид размещения центрального блока системы - настенный. Система обеспечивает передачу данных
мониторинга на центральный блок, установленный в помещении 029 на отметке +174,000 м. Параллельно
существует возможность вывода информации на персональный компьютер заказчика. При этом связь с
персональным компьютером по кабелю, через последовательный интерфейс RS-485 или через HUB. 

 Сигнал от датчиков системы передается к центральному блоку. Питание центрального блока системы
осуществляется от сети переменного тока, напряжением 70-240 В, мощность, потребляемая блоком системы - не
более 70 Вт. Питание проводных датчиков системы - по кабелю от центрального блока. Напряжение питания -
+12-24В.

Кабель проложен на колоннах, при помощи креплений и по возможности по металлическим лоткам вместе
со слаботочными системами. 

Указания по выполнению работ

1. Датчики системы.

1.1.Размещение датчиков системы произведено в местах, в соответствии с планами на размещение датчиков
системы по Объекту, приведенных на соответствующих чертежах.

1.2.Рабочее положение датчиков - горизонтальное, крепление к несущим металлоконструкциям - магнитное
через монтажную пластину. 

1.3. Монтаж датчиков производить в соответствии с указанными отметками на чертежах.

1.4.Объединение датчиков в сеть - последовательное, в соответствии с Инструкцией по монтажу и наладке
системы.

1.5. Тип кабеля для подключения датчиков - неэкранированная витая пара. Число свободных пар не менее 2-х.

1.6.Кабель проложен по металлоконструкциям на креплениях и по кабельнымлоткам. В местах свободных от
лотков фиксация кабеля выполнена по самоклеющимся пластмассовым держателям, с фиксацией
пластмассовыми лентами-защелками. 

1.7.Разделка концов кабеля произведена в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя. Выбранная
цветовая схема объединения датчиков в сеть - соблюдена для всей цепи датчиков.

2. Центральный блок системы.

2.1.Тип размещения центрального блока системы - настенный по направляющим отверстиям, расположенным под
защитной откидной крышкой блока.

2.2.Помещение, предназначенное для установки центрального блока системы должно быть снабжено
розетками электропитания на 220 В с заземляющим проводом.

2.3.Для обеспечения передачи данных мониторинга по каналам Интернет, помещение должно быть
оборудовано розеткой с выделенным каналом.

2.4.Подключение сетей датчиков к центральному блоку выполнено через проходные уплотнительные втулки,
расположенные в нижней части корпуса центрального блока в соответствии с рекомендациями завода -
изготовителя и Инструкцией на монтаж и техническое обслуживание системы мониторинга.

ПримечаниеНаименование
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Ведомость ссылочных и прилагаемых документов 

Обозначение

Ссылочные документы

Наименование Примечание

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Прилагаемые документы

СНиП РК 3.02-05-2010 Автоматизированная система мониторинга зданий

 и сооружений.

мотренных проектом мероприятий.

для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предус-

 действующих на территории Республики Казахстан,обеспечивают безопасную

 экологических, санитарно-гигиенических,противопожарных и других норм, 

Технические решения принятые в проекте соответствуют требованиям
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Маркировка
1. Центральный блок.
2. FTP cat.5e, где: FTP - кабель связи - неэкранированная

витая пара, cat.5e - категория кабеля
3. ID-01, где: ID - идентификационный номер, 1Х-

инклинометр, Х1 - порядковый номер инклинометра в
сети.

4. ID-201, где: ID - идентификационный номер, 20Х-
акселерометр, ХХ1 - порядковый номер акселерометра в
сети.

5. L1, где L-обозначение линии, соединяющей
центральный блок с датчиками, LX - порядковый номер
линии.
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Схема расположения оборудования АСМ на объекте

CMS-2D-C
+126,0

CMS-2D-C +80,0

CMS-2D-C & CMS-3A-C (Т)
+6,0
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CMC-100-GE
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+340,0
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План расположения датчиков на отметке +6.000 (линия L-1)

Условное обозначение Кол-во

1
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Терминатор

CMS-3A-C акселерометр

CMS-2D-C инклинометр 

Кабель FTP cat.5e

1

T

подъем
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по вертикальному 
кабельному лотку вверх
на отм. +80.0

16 м



План расположения датчиков на отметке +80.000 (линия L-1)

Условное обозначение Кол-во
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ID-102

спуск 
L1 (FTP cat 5e)

по вертикальному 
кабельному лотку вниз

на отм. +6.0

подъем
L1 (FTP cat 5e)
по вертикальному 
кабельному лотку вверх
на отм. +126.0

10 м



План расположения датчиков на отметке +126.000 (линия L-1)

Условное обозначение Кол-во
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План расположения центрального блока на отметке +174.000 
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План расположения датчиков на отметке +178.000 (линия L-2)

Условное обозначение Кол-во
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кабельному лотку вверх
на отм. +250.0
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CMS-WS-C датчик ветра 1



План расположения датчиков на отметке +250.000 (линия L-2)

Условное обозначение Кол-во

1CMS-2D-C инклинометр 

Кабель FTP cat.5e

спуск 
L2 (FTP cat 5e)

по вертикальному 
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Условное обозначение Кол-во

1CMS-2D-C инклинометр 

Кабель FTP cat.5e 1 мПлан расположения датчиков на отметке +308.000 (линия L-2)

спуск 
L2 (FTP cat 5e)

по вертикальному 
кабельному лотку вниз

на отм. +250.0

ID-106

подъем
L2 (FTP cat 5e)
по вертикальному 
кабельному лотку вверх
на отм. +340.0

Подъемная лестница



Условное обозначение Кол-во

1

1Терминатор

CMS-3A-C акселерометр

CMS-2D-C инклинометр 

Кабель FTP cat.5e

1

T

1 м 

План расположения датчиков на отметке +340.000 (линия L-2)

спуск 
L2 (FTP cat 5e)

по вертикальному 
кабельному лотку вниз

на отм. +308.0

ID-107

ID-203

Подъемная лестница

T



Датчики монтируются на поверхность металлического элемента конструкции, 
подлежащей наблюдению, при помощи магнитных подушек. 
Датчики должны быть установлены с использованием уровня для обеспечения их 
горизонтальности.

Монтаж датчиков



1.2.

1.3.

1.

1.1.

опросного листа

1 2 3 4 5

материала

6 7 9

Пози- Наименование и техническая характеристика

Тип, марка, Код 

оборудования, 

изделия,

Коли-

чествоция

обозначение документа,

1.4.

2.

Датчики 

Автоматизированная система мониторинга AKKE S-MEASURE

2.1.

кг

Масса

единицы,

8

ния

измере-

Единица

производитель

Завод - 
Принадлежности

Инклинометр CMS-2D-C Tieto-Oskari Oy, Финляндия шт. 7

3шт.Tieto-Oskari Oy, ФинляндияCMS-3А-CАкселерометр

1шт.Tieto-Oskari Oy, ФинляндияCMC-100-GEЦентральный блок

Автоматическая система сбора и обработка данных: 

3.

3.1.

3.2.

3.3.

 Монтажные принадлежности: 

Кабель  FTP cat.5e

Монтажная пластина с магнитными подушками  Tieto-Oskari Oy, Финляндия шт. 10

600м

Датчик ветра CMS-WS-C Tieto-Oskari Oy, Финляндия шт. 8
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