
Баға ұсыныстарын сұрату арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы: 323015.900.000026 
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Статикалық арқан (қауіпсіздік арқан) 11 мм
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP 
4. Жеткізу мерзімі: 90 күнтізбелік күн
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%
6. Шыққан жылы: 2024 жыл 
7. Кепілдік мерзімі (айлар):  12 ай

	Өнімді сатып алу үшін
	Диаметрі 11 мм статикалық арқан (сақтандыру арқан) жаңа болуы және техникалық талаптар мен нормаларға сәйкес келуі тиіс: 
1) ГОСТ 12.4.107-2012 еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі. Құрылыс. Сақтандыру арқандары. Техникалық шарттар. 
2) ГОСТ 12.2.003 - 91 мемлекетаралық стандарт. Еңбек қауіпсіздігі стандарттарының жүйесі (ССБТ). Өндірістік жабдық. Жалпы қауіпсіздік талаптары.
	КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.	
	Статикалық арқан (қауіпсіздік арқан) 1-ші шығанақта кемінде 200 пог болуы керек. метр (сіз 500 пог жасай аласыз.үлкен көлем сатып алынатын филиалдарға метр) - Тапсырыс берушімен 1 шығанақта қалаған метраж туралы шартқа қол қойылғаннан кейін әр филиалда алдын-ала нақтылау қажет (өйткені әр түрлі жұмыс түрлері жоспарланған). Статикалық арқан (сақтандыру арқан) - биіктіктен құлаудан жеке қорғану құралы, өнеркәсіптік альпинизм саласында қолданылатын болады) тірек және тіреусіз кеңістікте әртүрлі өрмелеу жұмыстарын орындау кезінде, антенна-діңгек құрылыстарында, қабылдау-беру мұнараларында, электротехникалық және өзге де биіктікте техникалық іс-қимылдар кезінде қызметкерлердің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін (сақтандыру ретінде) өндірістік объектілердегі биік құрылыстар.
1. Материал барлық берілген жұмыс режимдерінде және пайдаланудың көзделген жағдайларында адам ағзасына қауіпті және/немесе зиянды әсер етпеуі, сондай-ақ өрт-жарылыс қауіпті жағдайлар туғызбауы тиіс. 
2. Арқан бөлшектерінің дизайны жұмысшының қолына зақым келтіру мүмкіндігін болдырмауы керек. Арқанның бөлшектерінде жыртықтар, бұрылыстар, өткір жиектер болмауы керек. 
3. Тауарға кепілдік мерзімі дайындаушы зауыт беретін мерзімнен кем болмауы тиіс. Жеткізуші өндіруші ұйымның атауын және өзі ұсынатын тауардың өндіріс елін ұсынуы керек.
4. Тауар тауарға ілеспе құжаттама жиынтығымен бірге жеткізілуі тиіс, онда: дайындалған күні; кепілдік мерзімі және сақтау және пайдалану шарттары туралы ақпарат қамтылады, буып-түйіліп, нақты таңбалануы және анықталуы тиіс.
5. Таңбалау мыналарды қамтуы керек: 
1) тауар белгісі (немесе дайындаушы кәсіпорынның қысқаша атауы); 
2) статикалық үзіліс күшінің мәні; 
3) дайындалған күні (айы, жылы); 
4) сынақ күні (айы, жылы); 
5) арқан дайындалған стандарттың немесе техникалық шарттардың белгіленуі.
Техникалық сипаттамасы: 
[bookmark: _GoBack]Диаметрі: 11 мм., Материалдар: полиэстер, нейлон. 150 даН (кгс) жүктеме кезінде ұзарту,%: 2,2 
Статикалық жүктеме, берілген (кгс): 3020 
Түйін коэффициенті: 0,7 
Өрілген жіптердің саны, дана: 48 SS қабығын араластыру,%: 0,4 % Салмағы 1 м, гр.: 78,1 SS қабығының массалық үлесі,%: 34% 
SS ядросының массалық үлесі,%: 66% 
Суда қартаюдан кейін R шөгуі: 1 % 
Құлауды тоқтату кезіндегі максималды жүктеме (серпіліс күші), берілген (кг): 512 
Үзіліссіз құлау саны: 5 Соңғы ілмектердің беріктігі ("8" түйіні): төтеп береді Ылғалдың массалық үлесі,%: 1,2.
	Филиалдар бойынша жеткізу саны мен мекенжайлары: 
1) Қарағанды облысы, Қарағанды қаласы, интернационалист-жауынгерлер көшесі, 14 "В" ғимараты - 1200 п/м; 
2) Атырау облысы , Атырау қаласы, Абай алаңы, 25-1100 п/м үй; 3) ШҚО, Өскемен қаласы, Стахановская көшесі, 70-600 п / м үй; 
4) Қостанай облысы, Қостанай қ., Қайрбеков к - сі, 312-300 п/м үй; 5) Ақтөбе облысы, Ақтөбе қ., Летняя к - сі, 25 -1000 п/м үй; 
6) БҚ облысы, Орал қ., Сдыков к-сі, 1-2000 п/м үй; 
7) Қызылорда облысы, Қызылорда қ., Дүйсенов к-сі, 69 "Б"үйі -200 п/м; 
8) Түркістан облысы, Шымкент қ., Әл-Фараби ауданы, Есенберлин к - сі, 11 "Б" үйі-2200 п/м; 
9) Ақмола облысы Көкшетау қ., Құдабердиев к - сі 1/1-1200 м / п; 10 ) Павлодар облысы, Павлодар қаласы, Павлов көшесі, 26-400 үй.



	Ескерту:
 	1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
	2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
	3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

	
	Басқарма төрағасының м.а.                                                Р. Нұрдәулет

	Еңбекті қорғау және қауыпсіздік 
	техникасы бөлімінің бастығы                                             О. Русинова




Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 323015.900.000026
2. Наименование товара, работы, услуги: Статическая веревка (страховочный канат) 11 мм
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP
4. Срок поставки:  90 календарных дней
5. Размер авансового платежа:0 %
6. Год выпуска товара:  2024 года 
7. Гарантийный срок (в месяцах):12 месяцев

	Для закупок товара
	Статическая веревка (страховочный канат) диаметром 11 мм должна быть новой и соответствовать техническим требованиям и нормам:
1) ГОСТ 12.4.107-2012 Система стандартов безопасности труда. Строительство. Канаты страховочные. Технические условия. 
2) ГОСТ 12.2.003-91 Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Оборудование производственное. Общие требования безопасности.
	В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактур предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.
	Статическая веревка (страховочный канат) в 1-й бухте должен быть не менее 200 пог. метров (можно по 500 пог.метров в филиалы где закупается большой объем) – необходимо предварительно уточнить в каждом филиале после подписания договора с Заказчиком о предпочитаемом метраже в 1 бухте  (т.к. планируются разные виды работ). Статическая веревка (страховочный канат) - средство индивидуальной защиты от падения с высоты, будет применяться в области промышленного альпинизма)  для обеспечения безопасности работников (в качестве страховки) при выполнении различных верхолазных работ в опорном и безопорном пространстве, технических действиях на высоте на антенно-мачтовых сооружениях, приемо-передающих башнях, электротехнических и иных высотных сооружениях на производственных объектах.
1. Материал  не должен оказывать опасное и/или вредное воздействие на организм человека на всех заданных режимах работы и предусмотренных условиях эксплуатации, а также создавать пожаровзрывоопасные ситуации.
2. Конструкция деталей каната должна исключать возможность травмирования рук работающего. Детали каната не должны иметь надрывов, заусенцев, острых кромок.
3. Гарантийный срок на товар должен быть не менее срока, который дает завод-изготовитель. Поставщик должен представить наименование организации-производителя и страну производства предлагаемого им Товара.
4. Товар должен поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации, содержащая информацию о: дате изготовления; гарантийном сроке и условиях хранения и эксплуатации, должен быть упакован, чётко маркирован и определяем. 
5. Маркировка должна включать:
1) товарный знак (или краткое наименование предприятия-изготовителя);
2) значение статического разрывного усилия;
3) дату изготовления (месяц, год);
4) дату испытания (месяц, год);
5) обозначение стандарта или технических условий, по которым изготовлен канат.
Техническая характеристика:
Диаметр: 11 мм., Материалы: полиэстер, нейлон. 
Удлинение при нагрузке 150 даН(кгс), %: 2,2
Статическая разрывная нагрузка, даН (кгс): 3020
Коэффициент узловязания: 0,7 ;Число прядей в оплетке, шт.: 48
Смешение оболочки Ss,% : 0,4 %
Масса 1 м, гр.: 78,1 
Массовая доля оболочки Ss, % : 34%
Массовая доля сердечника Ss, % : 66%
Усадка R после выдержке в воде: 1 %
Максимальная нагрузка при остановке падения
(сила рывка), даН (кг): 512
Количество падений без разрыва: 5
Прочность концевых петель (узел «8») : выдерживает
Массовая доля влаги, %: 1,2.
	Количество и адреса доставки по филиалам:
1)  Карагандинская область г. Караганда, улица Воинов-Интернационалистов, строение 14 "В" - 1200 п/м; 
2) Атырауская область, г. Атырау , площадь Абая , дом 25  -1100 п/м;  
3) ВКО, г. Усть-каменогорск , ул.Стахановская , д.70 - 600 п/м;  
4) Костанайская область, г.Костанай , ул.Кайрбеков , дом 312  - 300 п/м;  
5)  Ақтюбинская  область, г. Актөбе , ул.Летняя дом 25  -1000 п/м;  6) ЗК область, г.Уральск, ул. Сдыкова дом 1- 2000 п/м;   
7) Кызылординская область, г.Кызылорда, ул. Дуйсенова,  дом 69 "Б"-200 п/м; 
8)  Туркестанская область, г.Шымкент , район Аль-Фараби, ул. Есенберлина,  дом 11 "Б" - 2200 п/м; 
9) Акмолинская область  г. Көкшетау , ул.Кудабердиева 1/1 - 1200 м/п; 
10 ) Павлодарская область, г. Павлодар, ул.Павлова , дом 26  - 400 п/м.


	Примечание:
	1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
	2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
	3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.

	И.о. Председателя Правления                                                  Р. Нұрдәулет

	Начальник отдела охраны труда и    
	техники безопасности                                                                О. Русинова 

