Баға ұсыныстарын сұрау арқылы сатып алынатын тауарлардың, жұмыстардың, қызметтердің техникалық ерекшелігі (тапсырыс беруші толтырады)

1. Тауарлардың, жұмыстардың, көрсетілетін қызметтердің бірыңғай номенклатуралық анықтамалығы кодының атауы:  152032.900.000026
2. Тауарлардың,жұмыстардың,қызметтердің атауы: Былғары етік (немесе етік),былғары оқшауланған аязға төзімді етік______________________________
3. Жеткізу шарты (ИНКОТЕРМС 2010-ға сәйкес): DDP _______________________
4. Жеткізу мерзімі: 60 күнтізбелік күн______________________________________
5. Аванстық төлем мөлшері: 0%___________________________________________
6. Шыққан жылы: 2024  жыл______________________________________________ 
7. Кепілдік мерзімі (айлар): 12 ай__________________________________________

	Өнімді сатып алу үшін
	Аязға төзімді оқшауланған етік (жартылай етік). ГОСТ 12.4.137-2001 сәйкес болуы керек "мұнайдан, мұнай өнімдерінен, қышқылдардан, сілтілерден, улы емес және жарылғыш шаңнан қорғауға арналған былғарыдан жасалған арнайы аяқ киім. Техникалық шарттар (№1 өзгеріспен)". Тауар жаңа және бұрын қолданылмаған болу керек.
	КО 019/2011 техникалық регламенттерінің енгізілуіне байланысты өнім беруші Мемлекеттік сатып алу порталында электрондық шартқа әрбір ұсынылған тауарға қолданыстағы сертификатты немесе кеден (немесе Еуразиялық) одақтың техникалық регламенттерінің талаптарына сәйкес тауар қауіпсіздігіне сәйкестік декларациясын (Осы сертификат орналастырылған тізілімнің электрондық мекенжайын көрсете отырып), сондай-ақ қол қойылған әрбір филиал тауарды алу туралы сканерленген жүкқұжаттарды салуы қажет және электрондық шот-фактураларды тауарды жеткізудің әрбір орны бойынша жеке ұсынуы қажет.
Ол жоғары қалыңдықтағы (1,8 – 2,2 мм) ыстыққа төзімді су өткізбейтін шынайы былғарыдан жасалған. Оқшаулау: жасанды жүн. Екі қабатты май-бензинге төзімді (МБС), қышқыл – сілтіге төзімді (КШС) табан агрессивті ортаға-майларға, мұнай өнімдеріне, сілтілерге 20% дейін төзімді. Полиуретанның аралық қабаты жастық қасиеттеріне ие, соққы жүктемелерін сөндіреді, сонымен қатар аяқ киімге жеңілдік, жайлылық және жоғары жылу қорғаныш қасиеттерін береді. Соққыға төзімді металл науа аяқтың мұрнын 200 Дж дейін соққыдан қорғайды. 
Жүріс қабаты тозуға төзімді, ыстыққа төзімді, аязға төзімді (-40°C...+ 100°C) термопластикалық полиуретан, сырғуға төзімділігі жақсартылған (протектордың тереңдігі 4,5 мм), деформацияға және абразияға төзімділігі; 
Әр филиал бойынша аяқ киімнің саны мен мөлшері: 
1) Ақмола-40, Көкшетау қаласы, Құдабердиев көшесі 1/1; 
42-10 жұп; 
43-15 жұп; 
45-15 жұп.
2) Ақтобе-25 жұп, Ақтөбе қаласы, Летняя көшесі 25; 
40-6 жұп ; 
41-8 жұп; 
42-9 жұп; 
43-2 жұп. 
3)Жамбыл ОРТД -22 жұп,Тараз қ,  Телецентр массиві 16 А;
40 өлшем – 1 жұп;
41 өлшем – 4 жұп;
42 өлшем – 10 жұп; 
43 өлшем -  5  жұп;
44 өлшем -  2  жұп.
4) 	Батыс-Қазақстан ОРТД - 1 жұп;, Орал қ, Сдыкова көшесі 1;
41 өлшем – 1 жұп.
5) Қарағанды-40, Қарағанды қаласы, Қазыбек би ауданы, интернационалист жауынгерлер көшесі, 14 в. 
40-4 жұп ; 
41-7 жұп; 
42-11 жұп; 
43-14 жұп; 
45-2 жұп; 
46-2 жұп. 
6) Маңғыстау- 48 жұп, Ақтау қаласы, 15 шағын аудан, Орбита ғимараты:
40-2 жұп; 
41-15 жұп;
42-14 жұп; 
43-14 жұп; 
44-3 жұп. 
7) Павлодар-120 жұп, Павлодар қаласы, Павлов  көшесі, 26. 
35 – 2 жұп ;
36 – 4 жұп ;
37-2 жұп ; 
39-2 жұп ; 
40-8 жұп ; 
41-20 жұп;
42-30 жұп; 
43-28 жұп; 
44-6 жұп;
45-12 жұп; 
46-2 жұп; 
47-4 жұп
8) Солтүстік-Қазақстан -78, Петропавловск қаласы, Брусиловский көшесі -
42-15 жұп; 
43-33 жұп; 
45-30 жұп. 
Аяқ киімнің мөлшері мен саны Тапсырыс берушімен қоғамның әрбір филиалына шартқа қол қойылғаннан кейін бөлек жеткізілуі тиіс.



	Ескерту:
	1. Осы техникалық ерекшелікте әлеуетті өнім берушіге қойылатын біліктілік талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
	2. Өзге құжаттарда техникалық ерекшеліктің талаптарын белгілеуге жол берілмейді.
	3. Техникалық шарттар қазақ және орыс тілдерінде әзірленеді.

	Басқарма төрағасының м.а.                                                Р. Нұрдәулет

	Еңбекті қорғау және қауыпсіздік 
	техникасы бөлімінің бастығы                                             О. Русинова
















Техническая спецификация закупаемых товаров, работ, услуг  способом запроса ценовых предложений (заполняется заказчиком)

1. Наименование кода Единого номенклатурного справочника товаров, работ, услуг: 152032.900.000026
2. Наименование товара, работы, услуги:   Ботинки (или полусапоги) кожаные, утепленные морозоустойчивые.___________________________________________ 
3. Условия поставки (в соответствии с ИНКОТЕРМС 2010): DDP________________
4. Срок поставки: 60 календарных дней______________________________________
5. Размер авансового платежа: 0%___________________________________________
6. Год выпуска товара: 2024 год_____________________________________________ 
7. Гарантийный срок (в месяцах): 12 месяцев__________________________________


	Для закупок товара
	Ботинки (полусапоги) утепленные морозоустойчивые, должны соответствовать  ГОСТу 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия (с Изменением № 1)». Товар должен быть новым, ранее не использованным. 
	В связи с введением технических регламентов ТС 019/2011 Поставщику необходимо вложить в электронный договор на портале госзакупок действующий сертификат на каждый представленный товар или декларацию соответствия безопасности товара (с указанием электронного адреса Реестра, в котором размещен данный сертификат) в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного (или Евразийского) союза, а также сканированные накладные, подписанные каждым филиалом о получении товара и электронные счета-фактуры предоставлять отдельно по каждому месту поставки товара.	Изготавливаются из термоустойчивой водоотталкивающей натуральной кожи повышенной толщины (1,8 – 2,2 мм). Утеплитель: искусственный мех. Двухслойная маслобензостойкая (МБС), кислотощелочестойкая (КЩС) подошва устойчива к воздействию агрессивной среды – масел, нефтепродуктов, щелочей концентрациями до 20%. Промежуточный слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Ударопрочный металлический подносок защищает носовую часть стопы от ударов силой до 200 Дж. Ходовой слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (–40°С...+100°С) термопластичного полиуретана с улучшенным сопротивлением скольжению (глубина протектора составляет 4,5 мм), стойкостью к деформациям и истиранию. Цвет: черный, темно-синий или коричневый.
 Количество пар  и размеры обуви  по каждому филиалу:
1) Акмолинская-40, г. Кокшетау, ул.Кудабердиева 1/1;
42 – 10 пар;
43 – 15 пар;
45 – 15 пар.
2) Актюбинская-25, г. Актобе, ул.Летняя 25;
40 – 6 пар ;
41 – 8 пар;
42 – 9 пар;
43 – 2 пар.
[bookmark: _GoBack]3) ЗК ОДРТ - 1 пара г. Уральск ул. Сдыкова 1;
41 размер – 1 пар.
4) Жамбылская ОДРТ -22 пар, г. Тараз, массив Телецентр, 16 А;
40 размер – 1 пар;
41 размер – 4 пар;
42 размер – 10 пар; 
43 размер -  5  пар;
44 размер -  2  пар.
5) Карагандинская-40, г. Караганда, район Казыбек Би, ул. Воинов Интернационалистов, строение 14 В.
40 – 4 пар ;
41 – 7 пар;
42 – 11 пар;
43 – 14 пар;
45 – 2 пар;
46 – 2 пар.
6) Қостанайская  ОДРТ – 50 пар, г.Костанай. ул. Каирбекова, 312;
41 размер – 10 пар;
42 размер – 10 пар;
43 размер – 10 пар; 
44 размер -  10  пар;
45 размер -  10  пар.
7) Мангистауская- 48 пар, г. Актау ,15 микрорайон, здание Орбита
40 – 2 пары;
41 – 15 пар;
42 – 14 пары;
43 – 14 пары;
44 – 3 пара.
8) Павлодарская-60,г. Павлодар, ул.Павлова 26
35 – 2 пара ;
36 – 4 пары ;
37 – 2 пара ;
39 – 2 пара;
40 – 8 пар;
41 – 20 пар;
42 – 30 пар;
43 – 28 пар;
44 – 6 пар;
45 – 12 пар
46 – 2 пара;
47 – 4 пар.
9) Северо-Казахстанская -78,г. Петропавловск, ул.Брусиловского 
42 – 15 пар;
43 – 33 пар;
45 – 30 пар.
Размеры и количество ботинок должны поставляться после подписания договора с Заказчиком отдельно на каждый филиал Общества.



Примечание:
      1. Установление в настоящей технической спецификации квалификационных требований, предъявляемых к потенциальному поставщику, не допускается.
      2. Установление требований технической спецификации в иных документах не допускается.
      3. Техническая спецификация разрабатывается на казахском и русском языках.


	И.о. Председателя Правления                                             Р. Нұрдәулет

	Начальник отдела охраны труда и    
	техники безопасности                                                                О. Русинова.


